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Il presente rapporto di prova è composto da n. 6 fogli e n. 1 allegato. 
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CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano. 

Istituto Giordano S.p.A.

Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540

istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it

PEC: ist-giordano@legalmail.it

Cod. Fisc./Part. IVA: 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.

R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766

Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI PROVA N. 341445 

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 19/04/2017 

Committente: DISEC S.r.l. - Via Enrico De Nicola, 2 - 31058 SUSEGANA (TV) - Italia 

Data della richiesta della prova: 24/02/2017 

Numero e data della commessa: 72398, 28/02/2017 

Data del ricevimento del campione: 07/04/2017 

Data dell’esecuzione della prova: 07/04/2017 

Oggetto della prova: caratterizzazione di sicurezza di protezione del cilindro secondo la norma 

UNI EN 1906:2012 

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 72 - 47043 Gatteo (FC) - Italia 

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente 

Identificazione del campione in accettazione: n. 2017/0802 

Denominazione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è denominato “DEFENDER DIAMOND”. 

Descrizione del campione*. 

Il campione sottoposto a prova è costituito da n. 12 protezioni del cilindro per serratura. 

Ciascuna protezione del cilindro è formata da:  

– corpo in AVP carbonitrurato e zincato con un’esecuzione frontale lavorata a scalini e provvisto di una serie 

di spine sinterizzate al diamante inserite in apposite sedi a protezione del cilindro e delle viti di fissaggio 

(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 
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Conclusioni. 

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti e in base a quanto indicato nell’allegato A della norma 

UNI EN 1906:2012, al campione in esame, costituito da protezioni del cilindro, denominato “DEFENDER DIA-

MOND” e presentato dalla ditta DISEC S.r.l. - Via Enrico De Nicola, 2 - 31058 SUSEGANA (TV) - Italia, può esse-

re attribuito il grado di sicurezza 

Grado 4 

I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nelle condizioni in cui la prova è 

stata effettuata. 

Il presente rapporto di prova, da solo, non può essere considerato un certificato di conformità. 

Il Responsabile 

Tecnico di Prova 

(Geom. Roberto Porta) 

Il Responsabile del Laboratorio 

di Edilizia (Security and Safety) 

(Dott. Andrea Bruschi) 

L’Amministratore Delegato 
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L’originale del presente documento è costituito da un documento informatico con apposta firma digitale ai sensi del DPR 513/97.




